Babati és Tarsa Kft. energetikai szakreferensi jelentés kivonata 2017 évrél

Céges adatok

Babati és Tarsa Kft.

9900 Kérmend

Sport u. 2.

Addszam: 11345790-2-18

Energiafelhasznaldsok

Villamos energia vasarolt

1000 - 1300 [MWh/év]

Szadrmaztatott hé

60 - 100 [MWh/év]

Foldgaz 2H tipus

1500 - 2000 [MWh/év]

Gazolaj

1200 - 1500 [MWh/év]

Energia megoszlasok

Epiilet 11,4%
Tevékenység 56,7 %
Szallitas 31,9%
Eptlet részteriilet kimutatasok
Epilet részteriilet végsSenergia Epilet részteriilet CO2 kibocsatasa
felhasznalas [ezer t CO2/év]
Foldgaz
2H tipus Foldgdz
39,40% 2H tipus
Villamos
0,039
energia
vasarolt
56,80%
Szarmaztatott Villamos
hé —/‘ energia
3,80% vasarolt
0,102
Tevékenység részterllet kimutatasok
Tevékenység részteriilet Tevékenység részteriilet CO2
végsbenergia felhasznalas kibocsatdsa [ezer t CO2/év]
Villamos
energia Foldgaz Villamos
vésarolt 2H tipus energia
Foldgdz 35,30% 0,307 vésarolt
2H tipus 0,313
62,27%

\ Szarmaztatott
hé

2,43%




Szallitas részterilet kimutatasok

Szallitas részteriilet végs6energia-felhaszndlas: 100% gazolaj
Szallitas részterulet CO, kibocsatasa [ezer t CO,/év]: 0,382

Energiahatékonysag szemléletformalas

Munkavallalok személetformalasa:
e Energiatakarékos szemléletmdd erésitése, oktatasa
o Vilagitas
o Viz
o Flités
o Takarékos lGizemvitel — technoldgiai gézellatas

Megvaldsult beruhazasok

e 2017 évben megvaldsult energiahatékonysagot novel beruhazas
o Vilagitas korszer(sités
= Elért energiamegtakaritas: 34,5 [MWh/év]
= Elért CO; kibocsatas csokkenés: 0,0126 [ezer t CO,/év]

Kérmend, 2018. majus



